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HITROTEKOČA
SEKCIJSKA VRATA

INDY GT-R



1,4 m/s

ZAHVALJAJOČ VEČJI HITROSTI ODPIRANJA IN ZAPIRANJE JE MOŽEN

HITREJŠI TRANZIT ČEZ VRATA

HITROST ODPIRANJA



1. 2. 3. 4.
Odziv za potrebe

trga

Razširitev portefilja

izdelkov

2 v 1 Prihranek pri

energiji in času

RAZLOGI ZA RAZVOJ
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Vedno večje zahteve
zakonodajalcev zaradi
toplotnih izgub na stavbah
in vse večje cene energentov

Leta 2020 je bila cena 1 MWh

NA POTREBE TRGA

Leta 2022 je cena 1 MWh

REAKCIJA



1. INDY – Industrijska sekcijska vrata

2. GUARDY – Garažna sekjcijska vrata

3. MANDOOR – Stranska ALU vrata

4. 2LD – Dvokrilna stranska ALU vrata

5. INDY GT-R – Hitrotekoča

Sekcijska industrijska vrata

PORTEFILA IZDELKOV

ŠIRITEV
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INDY GT-R

Kombinacija dobro

izoliranih

sekcijskih vrat

1 x vrata & 1 x servis & 1 x strošek

s  hitrotekotekočimi PVC Vrati

2 v 1



INDY

GT-R
INDY

18 3Sekund Sekunde

ČAS ODPIRANJA ČAS ODPIRANJA

ČAS ODPIRANJA HITRIH IN NAVADNIH VRAT!



4x
MANJŠE IZGUBE ENERGIJE
V PRIMERJAVI S KLASIČNIMI
SEKCIJSKIMI VRATI



6 m3/m2h

ZELO MAJHEN PRETOK ZRAKA MED

PREPUSTNOST ZA VETER

NOTRAN IM IN ZUNAN IM PROSTOROM



1. 2. 3. 4.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

dodatki
Dostava

Pogon in
OdpravaKrilo vrat Vodila Pakiranje
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PANORAMA

Sekcije so visoke

samo 244 mm

kar omogača
gladek in

tihi tek vrat

čez krivino

členom na ALU sekciji

Panele

V celoti zastekljene

ALU sekcije

Krilo vrat

Brez ali s termičnim



HL VL
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SL

VODENJE

Certificiran

Sistem vodenja
Max. mere 5 000 mm x 5 000 mm



Močna vodoravna

vodila

Robustne konzole za velike
obremenitve

Vzdržljivi
ležaji

Vzmeti za
50.000 ciklov

Po višini nastavljivi in
tihi blažilci z veliko
naležno površino

Tirnica je oblikovana
tako, da ne morejo iztiriti

tekalna kolesa

Masivna 1 1/4 osnova

OKOVJE
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Industrijski pogon

Dvig v sili KE- preko verige

Dvig v sili KU - z ročico

Elektronika s frekvenčnim pretvornikom

Svetlobna zaveza za varovanje

� Brezžični optični senzorji

(brez spiralnega kabla)

Navor 80 Nm

HITRI POGON

POGON
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Iverna plošča

Karton

Embalaža vrat

DOSTAVA

Karton

Sekcije so vedno pakirane po kosih

Iverna plošča

PAKIRANJE

EKO embalaža –v celoti reciklirana



1,18 W/m2K
KOEFICIENT TOPLOTNE IZGUBE "U"

PIRHRANEK PRI PORABI ENERGIJE PRI
OGREVANJU IN HLAJENJU PROSTORV



INDY INDY GT-R

INDY INDY GT-R

5 000 mm

5 000 mm 5 000 mm

610 mm
244 mm 

/ 610 mm

0,25 m/s 1,4 m/s

40 mm 40 mm

1,02 W/m2K 1,18 W/m2K

4x

5 000 mm

Parametri

Širina

Višina posamezne sekcije

Hitrost odpiranja

Debelina panela

Koeficient topltne izgube "U"
MANJŠE

TOPLOTNE

IZGUBE

Višina

PRIMERJAVA S KLASIČNIMI VRATI INDY
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40mm sekcije polnjenje s poliuretanom PUR

Standardno vodenje – SL

Vzmeti za  50 000 ciklov

Masivna osnova 1  1/ 4 2"
Tihi vzmetni blažilniki

Industrijski pogon

Pogon reguliran preko
Frekvenčnega pretvornika

Svetlobna zavesa za varovanje pred poškodbami vrat

Hitra brezžična komunikacija z vrati

� Stikalo za sprostitev vzmeti

OSNOVNA KONFIGURACJA



� 1x

der Montageanleitung

� keine spezielle Schulung

kot vrata INDY

Vrata &   1x Servis & 1x Strošek

�    do
�    Imajo

�    Enostavna monataža

NOVOSTI INDY GT-R

5x hitrejši

 4x manjše toplotne izgube



Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje
in za vaša morebitna vprašanja na katera

vam bomo z  veselem odgovorili


